浙江交通职业技术学院
票务模拟培训系统建设项目答疑文件

各有关投标单位：
《浙江交通职业技术学院票务模拟培训系统建设项目》（招标编号：ZJIC2010-GK-001-2），现就采购文件，作如下答疑和修正：

本次修正章节为《第五章  招标内容与技术需求》。
1   “一、票务模拟培训系统整体功能表述”
“1、系统组成”中：“该系统由一个主要入口售检票系统跟中心机房组成。1）入口的售检系统内部组成有线的以太网。2）入口验票主机跟验票闸机用有线电缆485总线直接相连。3）入口售检票系统跟中心服务器的连接, 无线微波连接方式或有线以太网连接的组网方式。

现更正为“该系统由一个主要入口售检票系统跟中心机房组成。1）所有售检票设备和服务器内部组成局域网。2）检票设备和服务器直接相连。3）售票设备和服务器直接相连。4）检票设备和售票设备通过服务器中转连接。”
2  “二、设备采购清单及技术要求”，修正为下表所列
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	1、验票设备
	剪刀门双向通道闸机
	1
	组
	外形尺寸：1600(长)x 280(宽)x 1025(高)；

壳体材料: 2mm 优质冷扎板；

验卡速度：<0.15秒；

通行方式：双向读卡；

工作模式：常开模式

工作环境：温度范围：-20℃—60℃，

湿度范围：5%—90%RH，不凝结不结露；工作电源：220VAC±10%，50HZ±4％；

主控单元：低功耗工业级控制主板；

显示屏：双向显示，显示屏均采用≥6.4英寸的TFT液晶显示器，闸机提示的内容包括（读者应采用的行为、闸机当前状态、相关故障情况、相关可后台变更的背景图片等）；具有高亮度LED方向指示器的通道指示、通行指示、声光报警并有“信息显示”

	
	IC卡读卡器
	2
	个
	符合行业标准，满足方案总体要求，内置在闸机内

	
	IC卡吞卡机
	1
	台
	符合行业标准，满足方案总体要求，内置在闸机内

	2、LED显示屏
	
	1
	个
	尺寸：0.3m×1.2m
显示模式：VGA1024×768；

显示速度：120帧/秒；

显示接口：VGA接口；

操作界面：Windows95/98/NT/2000

实时通讯，实时更新信息，脱机显示


	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	3、售票终端设备
	售票电脑
	1
	台
	Q45主板、英特尔(R) 酷睿(R)双核处理器E8400或以上、2G内存、 320G  SATA硬盘、DVD光驱、22寸宽屏液晶显示器、光电鼠标、防水键盘、集成网卡、256M独立显卡等。

品牌机：惠普、联想、DELL

	
	IC卡发卡器
	1
	台
	符合行业标准，满足方案总体要求

	4、系统服务器
	服务器
	1
	台
	英特尔(R) 酷睿(R)双核处理器E8400或以上、2G内存、 320G  SATA硬盘、DVD光驱、22寸宽屏液晶显示器、光电鼠标、防水键盘、集成网卡、集成显卡等。

品牌机：惠普、联想、DELL

	5、票务系统售检票管理软件
　
	检票管理软件
	1
	套
	满足方案总体要求

	
	票务系统软件
	1
	套
	

	6
	IC卡
	100
	张
	彩印

	7
	管线、管材
	1
	套
	


备注：1、所有软件要求提供有详细的使用说明，并在投标时进行现场演示。
2、所有设备要求质保三年及以上。

其余事项不变。

浙江交通职业技术学院
2010年03月25日

回    执

已收到浙江交通职业技术学院发出的关于浙江交通职业技术学院票务模拟培训系统建设项目（招标编号：ZJIC2010-GK-001-2）答疑文件一份。
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